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Figura 03 — Panoramica del versante su cui si localizza la sorgente

| corsi d’acqua risultano avere un andamento per lo pil rettilineo, orientato secondo la linea
di massima pendenza. Mentre il torrente Mont-Fortchat e i corsi d’acqua principali presentano
portate ordinarie modeste e variabili stagionalmente in base agli apporti meteorici e di fusione
nivale, gli impluvi minori presenti sul versante sono caratterizzati da corsi d’acqua effimeri che non
hanno portata permanente e risultano attivabili episodicamente solo in seguito ad eventi di
precipitazioni particolarmente intensi e duraturi, in cui convergono e confluiscono le acque del
ruscellamento diffuso e di scioglimento nivale.

Per quanto riguarda I'azione delle acque superficiali non incanalate, queste si manifestano,
soprattutto come azione erosiva, a carico dei depositi superficiali o dei litotipi con scarse
caratteristiche meccaniche. Questo fenomeno & rappresentato dal ruscellamento diffuso che si
sviluppa a saturazione del deposito superficiale, quando le acque meteoriche si concentrano nei
livelli superficiali e tendono a defluire superficialmente verso valle, inizialmente, in modo diffuso e
concentrandosi, in seguito, in piccoli solchi e incisioni. Si evidenzia che, in corrispondenza dei
settori a maggiore acclivita, si possono instaurare fenomeni legati alla combinazione e
all'interazione dei processi connessi all’azione delle acque superficiali non incanalate (fattore

predisponente) e all’azione della gravita (fattore scatenante), che possono destabilizzare porzioni




di coperture presenti sul versante, oltre a fenomeni di soliflusso e soil-creep (o reptazione). |
fenomeni di reptazione e soliflusso sono movimenti molto lenti della copertura le cui principali
cause sono da ricercarsi in ripetute espansioni e contrazioni del terreno in seguito a cambiamenti
di umidita o di temperatura e al gelo (reptazione crionivale) che determinano pressioni e tensioni
prolungate sul pendio inclinato; per quanto riguarda prettamente i fenomeni di soliflusso, questi
sono per lo pil legate alla fusione delle coltri nevose o del ghiaccio interstiziale del terreno.

Nel dettaglio la sorgente e la futura opera di captazione sono individuati all’interno di un
piccolo impluvio in cui convergono le acque di ruscellamento e di fusione nivale. Dal sopralluogo si
riscontra che anche parte delle acque di scioglimento dell’accumulo nevoso della valanga, che si
sviluppa a partire dal versante settentrionale della Becca Refreita, vengono convogliate all’interno

dell’impluvio.




