


Oggetto: Realizzazione di centralina 
dell’acquedotto comunale di Ollomont

Comune: Ollomont

Richiedente: Comune di Ollomont
 

1 PREMESSA 

La presente relazione riguarda una centralina idroelettrica che il Comune di Ollomont intende 
realizzare al fine di produrre energia elettrica. Il progetto prevede 
microturbina idroelettrica finalizzata all’alimentazione d
vasca di carico esistente dell’acquedotto

 

2 INTERVENTI PRINCIPALI

2.1 Nuovo bottino di presa
La captazione delle acque superficiali avverrà 

prefabbricata al fine di agevolare le operazioni di montaggio. La zona di captazione
individuata in sinistra orografica del torrente di Berruard alla quota di 1950 m s.l.m.
posizionamento della struttura sarà necessario realizzare uno scavo di piccole dimensioni, il 
manufatto rimarrà quindi parzialmente interrato.
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La presente relazione riguarda una centralina idroelettrica che il Comune di Ollomont intende 
realizzare al fine di produrre energia elettrica. Il progetto prevede il posizionamento di una 
microturbina idroelettrica finalizzata all’alimentazione degli organi elettrici e di controllo 

dell’acquedotto, ubicata nella Combe de Bérrovard in loc. Challe.

NTERVENTI PRINCIPALI DA ESEGUIRE 

Nuovo bottino di presa 
a captazione delle acque superficiali avverrà tramite la realizzazione di un bottino con struttura 

prefabbricata al fine di agevolare le operazioni di montaggio. La zona di captazione
orografica del torrente di Berruard alla quota di 1950 m s.l.m.

posizionamento della struttura sarà necessario realizzare uno scavo di piccole dimensioni, il 
manufatto rimarrà quindi parzialmente interrato. 
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Al fine di mitigare l’impatto visivo si è previsto di rivestire il manufatto con conci di pezzatura 

mista reperiti in loco e posti con giunto visibilmente a secco. Al suo interno non ci saranno organi 
elettromeccanici e quindi non sarà necessario provvedere alla creazione di una linea di alimentazione 
elettrica per il bottino. 

 

2.2 Tubazioni 
In progetto è stata prevista una condotta DN 63 in Pead PN 10

torrente di Berruard e si svilupperà in destra orografica fino al raggiungimento della vasca di carico 
esistente dell’acquedotto. 

 

2.3 Locale centralina 
L’attuale vasca di carico dell’acquedotto

rischio di valanghe e slavine in zona Va
per la posa delle condotte a ripristinare la situazione ante
interne alla vasca saranno costituite dal posizionamento di una microturbina idroelettrica e di sensori 
di livello per il corretto funzionamento della centrale di Barliard.

Al fine di mitigare l’impatto visivo si è previsto di rivestire il manufatto con conci di pezzatura 
sta reperiti in loco e posti con giunto visibilmente a secco. Al suo interno non ci saranno organi 

elettromeccanici e quindi non sarà necessario provvedere alla creazione di una linea di alimentazione 

a prevista una condotta DN 63 in Pead PN 10, il tracciato attraverserà il 
torrente di Berruard e si svilupperà in destra orografica fino al raggiungimento della vasca di carico 

Locale centralina – vasca di carico 
di carico dell’acquedotto è sottoposta dalla cartografia dei terreni soggetti al 

in zona Va. A tal fine si provvederà al termine delle lavorazioni di scavo 
per la posa delle condotte a ripristinare la situazione ante-operam concessionata. Le lavorazioni 
interne alla vasca saranno costituite dal posizionamento di una microturbina idroelettrica e di sensori 

per il corretto funzionamento della centrale di Barliard. 
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