Oggetto della relazione

Oggetto della presente relazione tecnico-descrittiva ¢ la richiesta di nulla-osta alla realizzazione e
successiva subconcessione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente (pozzo n. 14) sito
in Aosta, in zona urbanistica Fa08 di P.R.G.C. ad ovest nell’area industriale Cogne Acciai Speciali
S.p.A. (CAS S.p.A.) di proprieta della societa Struttura Valle d’Aosta S.r.l..

11 pozzo esistente, attualmente sito all’interno dello stabilimento siderurgico della Soc. Cogne
Acciai Speciali S.p.A., insiste su di un’area che & oggetto della costruzione di un parcheggio
pluripiano : ¢ stato ritenuto che non fosse opportuno mantenere il pozzo all’interno del nuovo
parcheggio, da cui la presente richiesta di nulla-osta alla realizzazione e successiva subconcessione
di un nuovo pozzo in adiacenza ed esternamente al nuovo edificio adibito a parcheggio e la
sigillatura di quello attuale, una volta effettuata la messa in servizio del nuovo. v

In particolare risulta che la posizione del nuovo pozzo risultera a circa 57 m dalla posizione del
pozzo attuale, e sara attrezzato all’interno di un locale interrato appositamente realizzato.

Di seguito sono riportate ed illustrate le specifiche relative al sito ed alle caratteristiche del nuovo

pozzo, con profondita di 60 m e diametro nominale di 600 mm.

-  Ubicazione del pozzo
L’ubicazione del nuovo pozzo ¢ in Comune di Aosta, zona urbanistica Fa08 di P.R.G.C. ad
ovest dell’area industriale Cogne Acciai Speciali S.p.A. (CAS S.p.A.). L’area oggetto
dell’intervento ¢ interamente di proprieta della société Struttura Valle d’Aosta S.r.1., censita al
Catasto Terreni del Comune di Aosta al foglio 36 mappale 20.
Sara realizzato un nuovo fabbricato con struttura in blocchi e copertura piana in cemento
armato destinato ad ospitare i quadri elettrici, ed in adiacenza una camera di manovra dove
verranno installate le apparecchiature idrauliche. (vedi tavola allegata).

- Quota misurata del piano campagna dove verra costruito il pozzo
La quota del piano carhpagna ¢ di circa 570 m. s.l.m.

-  Metodo di trivellazione previsto
La perforazione & prevista a rotazione con metodo a circolazione inversa, con colonne di
manovra del diametro mm. 800 fino al raggiungimento della profonditi necessaria prevista in
ml. 60.

Nel perforo sara posta in opera una tubazione finale di rivestimento in acciaio, diametro esterno

mm. 600 liscio a saldare, di cui un primo tratto cieco spessore 60/10 per ml. 28 ed un secondo



tratto con filtro a spirale luce 0,5 mm. per ml. 30.

Nell’intercapedine tra perforo e colonna definitiva di rivestimento sara posto in opera il
drenaggio realizzato con ghiaietto selezionato, dalla profondita del fondo foro fino a -13 m.

In corrispondenza dello strato di conglomerato individuato alla quota di -10 a - 13 dal piano
campagna, quindi per ml. 3, sard posta in opera una impermeabilizzazione tra il foro e la
tubazione definitiva per isolamento falde superficiali per ml. 3, realizzata con argilla di cava.

Il riempimento della restante parte dalla quota di -10 fino al piano campagna sara eseguito con
materiale di risulta proveniente dalla trivellazione. |

Nella colonna filtrante sard immersa una elettropompa Caprari mod. EIOS64/3A avente una
“portata nominale di 380 mc/h.

Tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate

L’acqua prelevata verra immessa nella rete idrica industriale dello stabilimento Cogne Acciai
Speciali S.p.A. : il pozzo non sard quindi a servizio di un impianto specifico ma della rete
industriale nel suo insieme, e le acque immesse saranno utilizzate per raffreddamenti diretti,
indiretti e trattamenti; tutte le acque dello stabilimento vengono poi convogliate in un unico
depuratore esistente che scarica nel corpo idrico superficiale della Dora Baltea.

Il pozzo sara utilizzato in tutti i mesi dell’anno per una quantita totale media di 380 mc/h, pari a

una portata media annua di 3.328.800 mc.
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