Spett.le

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI

Servizio Assetto e Tutela del Territorio

Ufficio Concessioni Acque

Via Promis 2 A

11100 AOSTA AO
LEGGE 05.01.1994 N. 36 ART. 34
DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI
DERIVAZIONE D’ACQUA
11 sottoscritto:
- Ing. Massimo CENTELLEGHE nato ad AOSTA il 09.02.1950 residente in
GRESSAN (AO) - Loc. Viseran 7/C Codice Fiscale CNT MSM 50BO9
A326W nella qualita di Legale rappresentante della ditta “STRUTTURA
VALLE D’AOSTA S.r.l in francese VALLEE’ D’AOSTE STRUCTURE
S.a.r.l.” con sede legale in Aosta - C.so Btg. Aosta 24, capitale sociale L.
21.000.000.000 di cui L. 15.644.437.080 wversati, codice fiscale
03690180488, partita I.V.A. 00548440072,

VISTA

la propria richiesta prot. IMM 25 del 30.01.1997 volta ad ottenere il
riconoscimento, ai sensi dell’art. 34 della Legge 05.01.1994 n. 36, del diritto
di derivare dai pozzi ubicati all’interno dello stabilimento siderurgico di
Aosta - Via Paravera 16, acqua per uso potabile ed industriale

TRASMETTE
a completamento della domanda, la documentazione tecnica richiesta.

Aosta, 10.10.1997

IMM 206
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POZZO N. 2/BIS




RELAZIONE DESCRITTIVA
POZZO N. 2/BIS

Ubicazione - Il pozzo €& ubicato in Comune di AOSTA
all’interno dello stabilimento siderurgico e piu
precisamente al Foglio n.37 mappale n. 4 ha una
profondita di m. 86.
L’ immobile @& di ©proprieta di VALLEE D’AOSTE
STRUCTURE S.a.r.l. ed e locato con contratto
stipulato il 27.03.1996 e registrato presso
1’ufficio del registro di Aosta i1 10.04.1996 al
n.248 serie II a COGNE ACCIAI SPECIALI S.r.l. che
esercisce una attivita siderurgica.
Utilizzazione - Il pozzo n. 2/bis e collegato alla
rete di distribuzibhé déll’acqua industriale.
Attualmente questo pozzo per problemi técnici non e
in fun;ione.
Caratteristiche - La trivellazione originaria
effettuata nel 1936 e stata abbandonata essendosi
insabbiata e nel 1977 & stata effettuata una
seconda trivellazione esternamente al fabbricato
edificato anch’esso nel 1936 nel quale sono tuttora
posizionati i quadri di comando.
Detto fabbricato ha la struttura in cemento armato

e tamponamenti in muratura, ha pianta circolare,



\

fiii 'iii‘ iii ‘iii‘ iii‘ 'Il’ III Ill III llll .Il £ = -

una altezza di m. 3,80, una superficie di mqg. 50 ed
un volume di mc. 190.

I1 pozzo attuale e pertanto posizionato in un
locale interrato dell’altezza di m. 2, della
superficie di mg. 5 ed un vomune di mc. 10, ubicato
a sud del fabbricato e distante circa m. 5 al quale
si accede da una botola della misura di cm. 90 x
20.

Impianti - All’interno del fabbricato & posizionata
la colonna filtrante che ha un diametro variabile
da 1000 a 800 mm. nella quale adl momento none
immersa alcuna pomp. Il collegamento con la rete
acquedotto industriale di & 300 mm. & tappato con
una flangia cieca.

Aosta, 30.09.1997

Allegati

Corografia 1:10.000

Corografia 1:1.000

Documentazione fotografica

Stratigrafia
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RELAZIONE DESCRITTIVA
POZZO N. 3

Ubicazione - Il pozzo & ubicato in Comune di AOSTA
all’interno dello stabilimento siderurgico e piu
precisamente al Foglio n.37 mappale n.4, ha una
profondita di m. 60 ed il pescante & posizionato a
m. 48,50.
L’immobile ¢ di proprieta di VALLEE D’AOSTE
STRUCTURE S.a.r.l. ed e locato con contratto
stipulato il 27.03.1996 e registrato presso
1’Ufficio del Registro di Aosta il 10.04.1996 al
n.248 serie II a COGNE ACCIAI SPECIALI S.r.l. che
esercisce una attivita siderurgica.
Utilizzazione - L’acqua emunta dal pozzo n. 3 viene
convogliata nella rete di distribuzioneﬁgﬁll’acqua
potabile e come tale utilizzata. o
A detta‘feﬁgmé”édiiegato anche 1l pozzo n. 12 il
cul funzionamento & alternativo a questo.
Caratteristiche - Trivellato nel 1938 nello stesso
anno e stato costruito un corpo di fabbrica a
protezione degli impianti; detto fabbricato ha la
struttura in cemento armato ed i tamponamenti in
muratura, ha pianta circolare, una altezza di m.
3.80, una superficie di mg. 50 ed un volume di mc.

190.
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Alla sommita vi e una vasca piezometrica
attualmente non utilizzata, un tempo usata come
scorta per il raffreddamento degli impianti.
Impianti - All’interno del fabbricato e posizionata
la colonna filtrante che ha un diametro variabile
da 511 a 348 mm. nella quale & immersa una pompa
PANELLI con motore incorporato avente una portata
massima teorica di 4000 1litri al minuto ed una
tubazione per il collegamento con la rete
acquedotto di @ 300 mm..

Le ore annue di funzionamento sono circa 4000 e la
portata media oraria di circa mc. 200 con un
emungimento da falda di circa mc. 800.000 annui.
Aosta 30.09.1997

Allegati

Corografia 1:10.000

Corografia 1:1.000

Documentazione fotografica

Stratigrafia
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RELAZIONE DESCRITTIVA
POZZO N. 6

Ubicazione - Il pozzo €& ubicato in Comune di AOSTA
all’interno dello stabilimento siderurgico e piu
precisamente al Foglio n.6l1 mappale n. 5 ha una
profondita di m. 32 ed il pescante & posizionato a
m. 29.80.

L’ immobile & di proprieta di VALLEE D’AOSTE
STRUCTURE S.a.r.l. ed e locato <con contratto
stipulato il 27.03.1996 e registrato ©presso
1"ufficio del registro di Aosta il 10.04.1996 al
n.248 serie II a COGNE ACCIAI SPECIALI S.r.l. che
esercisce una attivita siderurgica.

Utilizzazione - L’acqua emunta dal pozzo n. 6 viene

convogliata nella rete di distribuzione dell’acqua

industriale e come tale utilizzata.

A detta refé sono collegati anche i pozzi nn. 8 - 9
- 10/BIS - 11/BIS - 14 - 15 - 18 - 19.
Caratteristiche - Trivellato nel 1942 nello stesso
anno e stato costruito un corpo di fabbrica a
protezione degli impianti; detto fabbricato ha 1la
struttura in cemento armato ed 1 tamponamenti in
blocchetti di cemento, ha pianta circolare, una
altezza di m. 5, una superficie di mg. 50 ed un

volume di mc. 250. Alla sommitda vi & una vasca
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piezometrica attualmente non utilizzata, un tempo
usata come scorta per 1l raffreddamento degli
impianti.

Di questo pozzo non é disponibile la stratigrafia
in quanto smarrita.

Impianti - All’interno del fabbricato & posizionata
la colonna filtrante che ha un diametro variabile
da 500 a 330 a 300 mm. nella quale & immersa una
pompa ROTOS SERAFINI con motore a piano campagna
avente una portata massima teorica di 9000 litri al
minuto ed una tubazione per il collegamento con la
rete acquedotto industriale di @ 300 mm..

Le ore annue di funzionamento sono circa 5500 e la
portata media oraria di circa mc. 300 con un
emungimento da falda di circa mc. 1.650.000 annui.
Aosta, 30.09.1997 -
Allegati

Corografia 1:10.000

Corografia 1:1.000

Documentazione fotografica
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POZZO N. 10/BIS
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RELAZIONE DESCRITTIVA
POZZ0O N. 10/bis

Ubicazione - Il pozzo €& ubicato in Comune di AOSTA
all’interno dello stabilimento siderurgico e piu
precisamente al Foglio n.36 mappale n. 20 ha una
profondita di m. 80 ed il pescante é posizionato a
m. 56.
L’ immobile & di proprieta di VALLEE D’AOSTE
STRUCTURE S.a.r.l. ed e locato con contratto
stipulato il 27.03.1996 e registrato presso
1’ufficio del registro di Aosta il 10.04.199%90c al
n.248 serie II a COGNE ACCIAI SPECIALI S.r.l. che
esercisce una attivita siderurgica.
Utilizzazione - L’acqua emunta dal pozzo n. 10/BIS
viene convogliata nella rete di distribuzione
dell’ acqua industriale e come tale»u£iiiééétapinmw
A detta—reté séﬁorcollegati anche i1 pozzi nn. 6 - 8
- 9 - 11/BIS - 14 -~ 15 -~ 18 - 19,
Caratteristiche - La trivellazione originaria
effettuata nel 1956 & stata abbandonata essendosi
insabbiata e nel 1966 e stata effettuata una
seconda trivellazione esternamente al fabbricato
edificato anch’esso nel 1956 nel quale sono tuttora

posizionati i quadri di comando.



w

Detto fabbricato ha la struttura in cemento armato,
pianta quadrata, una altezza di m. 3.10, una
superficie di mg. 18 ed un volume di mc. 56.

I1 pozzo attuale & pertanto posizionato in un
locale interrato dell’altezza di m. 2, della
superficie di mg. 5 ed un volume di mc. 10 ubicato
ad ovest del fabbricato e distante circa m. 3 al
quale si accede da una botola della misura di cm.
90 x 90.

Impianti - All’interno del fabbricato & posizionata
1a colonna filtrante che ha un diametro di 600 mm.
nella gquale e imﬁersa una pompa EMU D 500 con
motore incorporato avente una portata massima
teorica di 10.000 litri al minuto ed una tubazione
per 1l collegamento con la rete acquedotto
industriale di @ 300 mm..

Le ore annue di funzionamento sono circa 6.000 e la
portata media oraria di circa mc. 300 con un
emungimento da falda di circa mc. 1.800.000 annui.
Aosta, 30.09.1997 A -
Allegati

Corografia 1:10.000

Corografia 1:1.000

Documentazione fotografica

Stratigrafia
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SCEmMA STRATIGRAFIOO E COLONNA FILYRANTE

del posse tubolare trivellato eseguito a Stabilimento - Aeste

per conto della
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RELAZIONE DESCRITTIVA
POZZO N. 11/BIS

Ubicazione - Il pozzo & ubicato in Comune di AOSTA
all’interno dello stabilimento siderurgico e piu
precisamente al Foglio n.36 mappale n. 20 ha una
profondita di m. 83 ed il pescante e posizionato a
m. 60.50.
L’ immobile & di proprieta di VALLEE D’AOSTE
STRUCTURE S.a.r.l. ed e locato <con contratto
stipulato il 27.03.1996 e registrato presso
1’ufficio del registro di ARosta il 10.04.1996 al
n.248 serie II a COGNE ACCIAI SPECIALI S.r.l. che
esercisce una attivita siderurgica.
Utilizzazione - L’acqua emunta dal pozzo n. 11/BIS
viene convogliata nella rete di distribuzione
dell’acqua industriale e come tale utilizzata.
A detta rete sono collegati anche i pozzi nn. 6 - 8
- 9 - 10/BIS - 14 - 15 - 18 - 19.
Caratteristiche - La trivellazione originaria
effettuata nel 1956 & stata abbandonata essendosi
insabbiata e nel 1966 e stata effettuata una
seconda trivellazione esternamente al fabbricato
edificato anch’esso nel 1956 nel quale sono tuttora

posizionati i quadri di comando.
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Detto fabbricato ha la struttura in muratura
portante, ha pianta quadrata, una altezza di m.
4,7, una superficie di mg. 25 ed un volume di mc.
115.

I1 pozzo attuale e pertanto posizionato in un
locale interrato dell’altezza di m. 27 della
superficie di mg. 5 ed un volume di mc. 10 ubicato
ad est del fabbricato e distante circa m. 5 al
quale si accede da una botola della misura di cm.
90 x 90.

Impianti - All’interno del fabbricato & posizionata
la colonna filtrante che ha un diametro di 600 mm.
nella quale & immersa una pompa AUDOLI BERTOLA VAB
152/28 con motore incorporato avente una portata
massima teorica di 7000 litri al minuto ed una
tubazione per il collegamento con la rete
acquedotto industriale di o 300 mm..

Le ore annue di funzionamento sono circa 2.500 e la

portata media oraria di circa mc. 300 con un

emungi@epto_da falda di circa mc. 750.000 annui{m
Aosta, 30.09.1997

Allegati:Corografia 1:10.000

Corografia 1:1.000

Documentazione fotografica

Stratigrafia
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SCHEMA STRATIGRAFICO E COLONNA FILTRARTE
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RELAZIONE DESCRITTIVA
POZZO N. 12

Ubicazione - Il pozzo & ubicato in Comune di AOSTA
all’interno dello stabilimento siderurgico e piu
precisamente al Foglio n.37 mappale n.4 ha una
profondita di m. 55 ed il pescante & posizionato a
m. 45.
L"immobile & di ©proprieta di VALLEE ©D’AOSTE
STRUCTURE S.a.r.l. ed & locato con contratto
stipulato il 27.03.1996 e . registrato presso
1’Ufficio del Registro di Aosta il 10.04.1996 al
n.248 serie II a COGNE ACCIAI SPECIALI S.r.l. che
esercisce una attivita siderurgica.
Utilizzazione - L’acqua emunta dal pozzo n. 12
viene convogliata nella rete di distribg;ione
dell’ acqua potabile e come tale utilizzata.
A detta rete é collegato anche il péééb n. 3 il cui
funzionamento e alternativo a questo.
Caratteristiche - Trivellato nel 1956 nello stesso
anno e stato costruito un corpo di fabbrica a
protezione degli impianti.
Detto fabbricato ha la struttura in muratura
portante, ha pianta quadrata, una altezza di m. 5,

una superficie di mg. 22 ed un volume di mc. 110.
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Impianti - All’interno del fabbricato & posizionata
la colonna filtrante che ha un diametro variabile
da mm. 480 a mm. 400 a mm. 350 nella quale e
immersa una pompa PANELLI con motore incorporato
avente una portata massima teorica di 4000 litri al
minuto ed una tubazione per il collegamento con la
rete acquedotto di @ 300 mm..

Le ore annue di funzionamento sono circa 4.700 e la
portata media oraria di circa mc. 200 con un
emungimento da falda di circa mc. 940.000 annui.
Aosta 30.09.1997

Allegati

Corografia 1:10.000

Corografia 1:1.000

Documentazione fotografica

Stratigrafia
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RELAZIONE DESCRITTIVA
POZZO N. 14

Ubicazione - Il pozzo & ubicato in Comune di AOSTA
all’interno dello stabilimento siderurgico e pin
precisamente al Foglio n.36 mappale n. 20 ha una
profondita di m. 35 ed il pescante & posizionato a
m. 32.80.
L’ immobile & di proprieta di VALLEE D’AOSTE
STRUCTURE S.a.r.l. ed e locato con contratto
stipulato il 27.03.1996 e registrato presso
1’Ufficio del Registro di Aosta 11 10.04.1996 al
n.248 serie II a COGNE ACCIAI SPECIALI S.r.l. che
esercisce una attivita siderurgica.
Utilizzazione - L’acqua emunta dal pozzo n. 14
viene convogliata nella rete di distribuzione
dell’acqua industriale e come taléwagiiiizaté.iwum
A detta réte sdno collegati anche i pozzi nn. 6 - 8
- 9 - 10/BIS - 11/BIS - 15 - 18 - 19,
Caratteristiche - Trivellato nel 1962 nello stesso

anno e stato costruito un corpo di fabbrica a

.protezione degli impianti; detto fabbricato ha la

struttura in cemento armato ed i1 tamponamenti in
muratura, ha pianta quadrata, una altezza di m. 5,

una superficie di mg. 27 ed un volume di mc. 135.
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Impianti - All’interno del fabbricato e posizionata
la colonna filtrante che ha un diametro di 600 mm.
nella quale e immersa una pompa ROTOS SERAFINI con
motore a piano campagna avente una portata massima
teorica di 9000 litri al minuto ed una tubazione
per 11 collegamento con la rete acquedotto
industriale di @ 300 mm..

Le ore annue di funzionamento sono circa 5.000 e la
portata media oraria di circa mc. 300 con un
emungimento da falda di circa mc. 1.500.000 annui.
Aosta, 30.09.1997 S
Allegati

Corografia 1:10.000

Corografia 1:1.000

Documentazione fotografica
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RELAZIONE DESCRITTIVA
POZZ0O N. 15

Ubicazione - Il pozzo e ubicato in Comune di AOSTA
all’interno dello stabilimento siderurgico e pil
precisamente al Foglio n.37 mappale n. 4 ha una
profondita di m. 80 ed il pescante & posizionato a
m. 32.80.
L’ immobile & di ©proprieta di VALLEE D’AOSTE
STRUCTURE S.a.r.l. ed & locato con contratto
stipulato i, 27.03.1996 e registrato presso
1’Ufficio del Registro di Aosta il 10.04.1996 al
n.248 serie II a COGNE ACCIAI SPECIALI S.r.l. che
esercisce una attivita siderurgica.
Utilizzazione - L’acqua emunta dal pozzo n. 15
viene convogliata nella rete di ’EEEEEEEuzione
del}f@qqua industriale e come tale utilizzata.
A detta rete sono collegafi‘éncﬁe i pozzi nn. 6 - 8
- 9 - 10/BIS - 11/BIS - 14 - 18 - 19.
Caratteristiche - Trivellato nel 1961 nello stesso
anno €& stato costruito un corpo di fabbrica a
protezione degli impianti; detto fabbricato ha la
struttura in cemento armato ed 1 tamponamenti in
muratura, ha pianta quadrata, una altezza di m.
5.50, una superficie di mg. 27 ed un volume di mc.

148.
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Impianti - All’interno del fabbricato & posizionata
la colonna filtrante che ha un diametro variabile
da 610 a 536 a 437 a 348 mm. nella quale & immersa
una pompa ROTOS SERAFINI con motore a piano
campagna avente una portata massima teorica di 9000
litri al minuto ed una tubazione per il
collegamento con la rete acquedotto industriale di
@ 300 mm..

Le ore annue di funzionamento sono circa 4.500 e la
portata media oraria di circa mc. 300 con un
emungimento da falda di circa mc. 1.350.000 annui.
Aosta, 30.09.1997

Allegati

Corografia 1:10.000

Corografia 1:1.000

Documentazione fotografica

Stratigrafia



Z712,

e

715,3_.

5
S

-7l

706,8
695,2"" +8

409"

Lo N 7
%60
-~

orent

582,49 __
L8 =

R
1 @ U B
2552,4 Y

5 /I
i A553,9
I




e SR

4 2

a Ea .

L~

-" - g - ' ”
N

7 o o > e ” > i e e
P /
2 ’
pi s
f "
. - “ I4 ,’
. » e ’ &
. % N ,
o
s
4

SO,

- -

WI
]

? ,';/;/3" 0




15

SUD
VISTA DA

POZZO N,
VISTA DA
OVEST




S.R. L

TRIVELLAZIONI ING. PAVESIO

TORINO

STRATIGRAFIA DEL TERRENO E

- SEZIONE DEL POZZO N._730/15

iente .S0G. WAZIONALE COGNE

Localtd o BOSTA

==

votss. |. m. del piano di campagna: mt. ... ... ..

1Tyt 2 orofonditd sono riferite 8! piand di campagna)

isiema & peroussione

iniziato il 8/6/1961 ....... ultimato il.. 4/9/1961

-

ofondiid perforazione: mt. .. . 8Qgee

Tubi di rivestimento del perforo:

.."'"‘E dio"nﬂtro est. mm. 622 do mt. + 0,30

cieco o nt. mm. 610“- " a mt 12,95 )

-%2, ) est. mm. 610 do mr. 12 95
" Ceco diametro int. mm. 536 e mth 13: 35

cera diemerro VR o m 1HB
. 536 28, 60

r—-~ diametro == MM - 536 QE_T;_,______ZS,GO
ci=sco int. ‘mm. 437 a mt 29' 15

finestrato 1. etro SSmM. 445 dom. 29,15

r int. mm, 437 a mh 49,_
‘.v.{?.;_'gg. . est. mm. 437 do mt. _ 49,-

—-— diametro

c-eco int. mm. 348 s mt 49’30
nnes irato dismsirs est. lm_m.»_‘AS__é_ da mt. 49,30
SBca int. mm, 348 o m. 80'_
nest:ato . est. mm. das mt.
diametro = - = —
Y clecd int, mm. 8 mi.
nestreto di . est. mm. de mi.
iemeiro ~--- —
cieco int. mm. o mt.
finestrato . est mm. de mt.
-= dismetro —
.cueco int. mm. s mt
f' esirato . est. mm. da mt.
= diametro —:
nceco 3 int. mm. a mi.
Hnestrato . est. mm. das mi.
- diametro i miee—— e
cieco int. mm. a mt
-nesna!o . est. mm, ds mt.
"= diametro | i— eee—
cieco int. mm. a ml
nestrato . esl. mm. ds mt.
- diametro - ———— —
cieco int. mm. a ml.
fnestrato diameio est. mm. des mt.
!meco e int. mm, a mt

Vostra ordin ° 9/8s.

__‘+0’ 3.9‘3—--

1.—,0,00  piano di campapna
: ' terreno di riporto
00;55 pe
' terra e sassi
2,80
ghiaie e trovanti
10,20

puddinga

12,95 | 1360
13’ 35 [ S - G s w‘/“‘- )

ghiaia e clottolli

18,

\TI P
il
. i .
:l t '
LR sabbia, ghiaia e
'.'if}a-s sassl
TR T
;.‘ L;?
;;4 A
]
T
l":(.
[Y ;'
'_21 !
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. diametro .

diametro

- diametro -

diametro -—-—--

- diametro ;-
inl. mm.

ico: mb....... 15090 o
li portata effettuate il 2/9/1961

N g e e
N
3
i

1%4)
f 18,

alla)
44
5

L e

"
’
-
¢
M

'

trovanti

sabbia, ghiaia e
sassi
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RELAZIONE DESCRITTIVA
POZZO N. 17

Ubicazione - Il pozzo & ubicato in Comune di AOSTA
all’interno dello stabilimento siderurgico e piun
precisamente al Foglio n.37 mappale n. 153 ha una
profondita di m. 80 ed il pescante & posizionato a
m. 29.80.

L’immobile e di proprieta di VALLEE D’AOSTE
STRUCTURE S.a.r.l. ed & locato con contratto
stipulato il 27.03.1996 e registrato presso
1"Ufficio del Registro di Aosta il 10.04.1996 al
n.248 serie II a COGNE ACCIAI SPECIALI S.r.l. che
esercisce una attivita siderurgica.

Utilizzazione - Il pozzo n. 17 & collegato alla

rete di distribuzione dell’acqua industriale.

~

Attualmente questo pozzo per problemi tecnici non &
in funzione.

Caratteristiche - Trivellato nel 1961 nello stesso
anno e stato costruito un corpo di fabbrica a
protezione degli impianti; detto fabbricato ha la
struttura in cemento armato ed i tamponamenti in
muratura, ha pianta quadrata, una altezza di m.

4,5, una superficie di mg. 25 ed un volume di mc.

112,




Impianti - All’interno del fabbricato & posizionata
la colonna filtrante che ha un diametro wvariabile
da 610 a 536 a 437 a 348 mm..Attualmente in detto
pozzo non & presente alcuna pomégj%ilmcbliééamehto
o fa reke scqlediits fmausiriale i @ a00 mnd
téppato con una flangia“cieca.

Aosta, 30.09.1997 |

Allegati

Corografia 1:10.000

Corografia 1:1.000

Documentazione fotografica

Stratigrafia
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S. R.

L

TRIVELLAZIONI ING. PAVESIO

TOR

INO

STRATIGRAFIA DEL TERRENO E°

SEZIONE DEL POZZO N._133/11

Leesiid

Cliente . So¢. NAZIONALE COGNE

Quotas.i.m.de! pianodicampagna: mb.. ...

iTutle "2 peaionditd sono rizrite 8! piano di cavagna)

Vostre ordinazione n° NIP/27.656/1555/SS.

Forgo 11

—

P

+ 0,40

.8 percussiene =

leizoro il . 26/8/1961  yitimato i 14/11/1961

Profsndita perforazione: mt.... T

Tubi di rivestimento del perforo:

fassiesio- Jismetro
ceco
- — diametro
c.eco
=2 diametro
ceco
oono
TS diametro
cieco .

BEEEESEEsSEE == -

finastralo
crero

finestrato
crecd

finestraio
cleco

finestrato
cieco

B-8-B-0-0-

finestrato

cieco

.

inestrato
cieco

inestrato
cieco

inestrato
cieco

finestrato
cieco

-

diametro

diametro

diametro

diametro

diameiro

diametro

diametro

diametro

diametro

diametro

diametro

est, mm__622 ——

nl. mm.

est. mm. 610

mt. mm.

est. mm. §46 do

int. mm.

est. mm
int. mm.

est. mm.
int. mm.

est. mm.
int. mm.

qg__m"- + 0’ 40

610 ° ™ 11,87
dom. 11,87

a mh 12’-

mt_ 124=
mt 28’ 24

536

536 o°

437 ° ™ 28,67
445 dom:. 28,67
437 s mh 48, 67
431 dam. 48,67
mi. 49’10

est. mm. 356 da mt__ 49,10

int, mm.

est. mm.

348 & mt 80,-

da mt.

536 o m. 28,24 |
8

int. mm. a3 mb
est. mm, de mb
int. mm. e mh
est mm. des mt.
int. mm. s mt
est. mm. de m!
inl. mm. 3 mb
est. mm. ds mt.
int. mm. a mkh
est. mm. de mt.
int. mm. 8 mh
st mm. ds mt.
iat. mm. a mh
est. mm. ds ml. .
int. mm, a mt

~

terreno di riporto
_3,~-

sabbia e ghialw -

. =11,40
11,87 T

4 : . ghiala e sabbia
=T
- {-13,50
;
|
l
Ny
;

gl‘ ; sabbia, ghiaia e
2‘ e sassi
f

‘ ;o

mt. 6,00 ~ piano di campagna



=3

~~2 diametro - - ——

—- diametro |- ————

rato ;. i est. mm.
— dismeiro ——— -
co int. mm.

rato

_da

.....

ml.

de

mt.

: est. mm.
diametro = TV
o Ial. mm.

rato . est. mm.
diametro ————-
0 int. mm.

da

de

‘mt.

mi.

mt.

mt.

rato . est. mm.
—— diametro ; —-
o] int. mm.

statico: mt..... 1620

e di portata effettuate ...

ec. 590 __ con la depressione di m:. 0510

mt.

o
I
s
H
i
P
ot

o s Lt -

| AV A s sl

——

.
R

sabbia, ghiaia e
. trovanti

|[ls88]

80’ -

;’ 80’ i
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RELAZIONE DESCRITTIVA
POZZO N. 18

Ubicazione - Il pozzo & ubicato in Comune di AOSTA
all’interno dello stabilimento siderurgico e piu
precisamente al Foglio n.61 mappale n. 5 ha una
profondita di m. 80 ed il pescante e posizionato a
.. 32.80.
L’ immobile & di proprieta di VALLEE D’AOSTE
STRUCTURE S.a.r.l. ed & locato con contratto
stipulato il 27.03.1996 e registrato presso
1'Ufficio del Registro di Aosta il 10.04.1996 al
n.248 serie II a COGNE ACCIAIL SPECIALI S.r.l. che
esercisce una attivita siderurgica.
Utilizzazione - L’acqua emunta dal pozzo n. 18
viene convogliata nella retewwdi VQistribuzione
dell’acqua industriale e come tale qtilizzata.
A detta rete sono collegati anche i pozzi nn. 6 - 8
- 9 - 10/BIS - 11/BIS - 14 - 15 - 18.
Caratteristiche - Trivellato nel 1963 nello stesso
anno & stato costruito un Ccorpo di fabbrica a
protezione degli impianti; detto fabbricato ha la
struttura in cemento armato ed i tamponamenti in
muratura, ha pianta quadrata, una altezza di m. 5,

una superficie di mg. 25 ed un volume di mc. 125.




[ s
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Impianti - All’interno del fabbricato & posizionata
la colonna filtrante che ha un diametro variabile
da 600 a 450 a 350 mm. nella quale & immersa una
pompa ROTOS SERAFINI con motore a piéno campagna
avente una portata massima teorica di 9000 litri al
minuto ed una tubazione per il collegamento con la
rete acquedotto industriale di @ 300 mm..

Le ore annue di funzionamento sono circa 3.200 e la
portata media oraria di circa mc. 300 con un

emungimento da falda di circa mc. 960.000 annui.

Aosta, 30.09.1997

Allegati

Corografia 1:10.000
Corografia 1:1.000
Documentazione fotografica

Stratigrafia
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S.R L

IRIVELLAZIONI ING. PAVESIO

STRATIGRAFIA DEL TERRENO E

SEZIONE DEL POZZO N.. 777

(18)

TORIRO
mt. 0, 00 piano di campagna
T
Cliente ~ Soc. NAZIONALE COGNE o
calits Stabilimenti Siderurgici -Aosta- i
vota s.|.m. del pisno di campagna- mt. ,
(Tutte le profonditd sono riferite &l pieno di cempagns)
i — 12,50 avampozzo
Sistema a percussione :
‘iziclo il 14/9/62 ultimato il 24/1/63
ﬂro[ondi'é perforazione: mt 80, - i
ubi di rivesiimento del perforo: !
dwlo o atro SShMT 618 da m. 0,00
lomelro int. mm. 600 o ™. 40 00
finestrato d o S5 mm 458 ‘1"_’“1—,_.36' 80 _7
dasaz OOTETO Galmm. 450 o ™ 55, 30
esmm 458 dori 55, 30
nt. mm 450 ° mt 57‘ 00 36, 80 ( ] il
358 I E
; esl. mm 5 de &___57, 00 - 40 : ]
E dismetro — mm 350 & M 77, 00 y i “ H
hiai b
Giometro €M 358 do mi._ 77, 00 l l ‘ ‘ sassi, ghiaia e sabbia
int. mm 350 s mt 80 00 ‘l I‘
& b est. mm. ds mt. I ‘ II
: 1ameiro TR, Pa— I I ]
; est. mm. da mt. l |
dismetro ———-" — l
Pelo statico: mt 16,50 ‘ ‘
5 v?, - YT
rove di portata effettuate il 22/1/1963 . lil‘l
itri/sec. .45  con la depressione di mt.. 0,50 - i ! ]
L1
|11 f
L1 .
NHY S
ol l I1 617]
77
5 - :

80,

80, -




