1. GENERALITA

Su incarico del committente & stato eseguito uno studio idrogeologico volto a definire
le caratteristiche dell’acquifero interessato dal pozzo a servizio del camping “Aosta” in
localita Clou, nel comune di Quart.

Al fine di raggiungere la piena conoscenza dell'area oggetto dell'opera, si ¢ proceduto
all'esecuzione di una campagna di rilievi, all’analisi delle fotografie aeree disponibili ed
allo studio della letteratura esistente circa il sito in questione.

I1 contenuto della presente ¢ conforme a:

» D.M. 11.03.88 — "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle
rocce, la stabilita dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le
prescrizioni per la progettazione, |'esecuzione ed il collaudo delle opere di
sostegno sulle terre e delle opere di fondazione";

» D.M. 14.01.08 — “Norme tecniche per le costruzioni”;

» CIRCOLARE n. 617 del 02.02.09 — Istruzioni per [’applicazione delle
“Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.08;

> Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e s.m.i. — Normativa urbanistica e di
pianificazione territoriale della Valle d'Aosta;

» Deliberazione della Giunta regionale n. 2939 del 10 ottobre 2008 -
Approvazione delle nuove disposizioni attuative della legge regionale 6
aprile 1998 n. 11 previste agli artt. 35, 36 e 37 in sostituzione dei capitoli I,
II e III dell'allegato a alla deliberazione della giunta regionale 15 febbraio
1999, n. 422 e revoca della deliberazione della giunta regionale n. 1968/2008
—es.m.i;

» Decreto Legislativo 03/04/2006 n°152 "Norme in materia ambientale”.

2. DERIVAZIONE D’ACQUA TRAMITE POZZO

2.1 GENERALITA

2.1.1 Ubicazione e quota del pozzo

Il nuovo pozzo ¢& stato realizzato in un’area, individuata sulla planimetria catastale
del comune di Quart al Foglio 36 mapp. 251, situata in localita Clou.
I sito & ubicato su un settore pianeggiante dove insiste il Camping Aosta.
Le coordinate del pozzo, misurate con strumentazione GPS GARMIN GSMAP 60Cx
sono:
X 375100
Y 5066762

La quota misurata del piano-campagna dove ¢ stato costruito il pozzo ¢ di 549 m
s.l.m..
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2.1.2  Metodo di trivellazione e modalita di allontanamento degli scarichi liquidi e
solidi

Si & utilizzato come metodo di trivellazione la rotopercussione. La perforazione €
stata quindi eseguita a distruzione di nucleo con martello a fondo foro. Come fluido di
perforazione ¢ stata utilizzata acqua limpida.

La profondita raggiunta dalla perforazione ¢ di 20 m; la falda ¢ stata intercettata a 13
metri dal p.c..

I fanghi di perforazione sono stati decantati e riutilizzati in loco per i riempimenti; le
acque risultanti sono state immesse nella rete di smaltimento superficiale.



2.1.3  Diametri, materiali, spessori, saldature e modalita di giunzione delle tubazioni

Il diametro della perforazione ¢ di 250 mm ed ¢ stato installato un tubo in PVC di
200 mm di diametro del tipo filettato m/f. Granulometria e posizione del dreno prevista
rispetto al piano di campagna

Per la realizzazione del pozzo si ¢ stata effettuata la realizzazione di un drenaggio in

ghiaietto tipo graniglia di diametro compreso tra 3 e 8 mm fino alla profondita di 3 m dal
piano di campagna.

2.1.4 Tipo di cementazione, materiale usato e posizione prevista rispetto al piano di
campagna

E stata realizzata la cementazione dalla quota -3 m alla quota -2 m dal piano di
campagna con cemento tipo R 3.25 e acqua.

2.1.5 Tipo di filtri e posizione prevista delle finestrature drenanti

E stato utilizzato un filtro da 0.5 mm a fessura, posizionato dalla quota -20 m fino al
fondo foro.

2.1.6 Tecniche di isolamento delle falde attraversate

La falda attraversata risulta non confinata. E stato realizzato il tratto superiore
cementato (-2/-3 m dal p.c.) per evitare infiltrazioni di acque superficiali.

2.1.7  Caratteristiche del prelievo

11 prelievo previsto sara di 10/12 metri cubi per ora come portata media annua.

In considerazione del fatto che I’impianto non prevede il prelievo in continuo
dell’acqua, il volume annuo prelevato sara dunque di circa 30.000 mc considerando un
prelievo medio di 10 mc per 12 ore su arco di 250 giorni.

2.1.8 Tipi d'uso previsti delle acque sotterranee captate

Le acque captate verranno prelevate a scopo geotermico.

2.1.9  Durata giornaliera del prelievo

In considerazione del fatto che I’impianto non prevede il prelievo in continuo

dell’acqua, si considera sufficientemente attendibile un prelievo medio di 10 me per 12 ore
su arco di 250 giorni

2.1.10 Principali caratteristiche delle _apparecchiature _elettromeccaniche e delle
condotte installate, presenza di serbatoi di accumulo

Rimandando al progetto di dettaglio, I’impianto ¢ costituito schematicamente da:
» Condotta di adduzione da 200 mm
» Due pompe di calore e scambiatori
» Scarico con tubazione da 120 mm
» Canale di scarico sino alla Dora Baltea

2.1.11 Eguipaggiamento dell'opera di captazione

Nel pozzo non ¢ stato installato un tubo piezometrico per I'effettuazione delle misure
di soggiacenza a causa della tipologia di impianto in pressione. Allo stato attuale
I’impianto risulta privo di rubinetto sul tubo di mandata per I’effettuazione dei prelievi, del
misuratore di portata e del registratore dei volumi emunti. Il rubinetto, il misuratore di

portata e il registratore dei volumi emunti possono essere attrezzati nel pozzetto a testa
pozzo.
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2.1.12 Caratteristiche tecnico-costruttive delle infrastrutture a servizio della captazione

Le acque emunte servono per il funzionamento dell’impianto a pompe di calore a
servizio del campeggio e dei servizi ad esso connessi.

2.1.13 Ubicazione delle eventuali opere di restituzione in falda e loro caratteristiche
tecnico-costruttive

L’impianto, tramite una tubazione da 120 mm porta le acque in un pozzetto di rottura
in c.a. (foto).

Da questo, le acque raggiungono la Dora Baltea scorrendo una tubazione interrata
esistente che, dopo aver attraversato la SS26, transita su terreni di Proprieta del richiedente.

2.2 INQUADRAMENTO DEL PROGETTO IN RELAZIONE ALLE NORME E
AGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE REGIONALI E
COMUNALI VIGENTI ED AGLI ULTERIORI VINCOLI DI LEGGE GRAVANTI
SUL TERRITORIO

Il settore oggetto degli interventi risulta essere posto all’interno delle FASCE
inedificabili per inondazione (art. 36 L.R. 11/98 e suc. mod.); non rientra nel vincolo
idrogeologico'.

Nello specifico, ’areale ove si realizzeranno le opere rientra in fascia C per
inondazione.

! Deliberazione della Giunta regionale n. 1949 in data 5/10/2012

Art. 35, comma 6:

1l rilascio del parere relativo agli interventi che comportano modifiche permanenti all’assetto dei suoli ricadenti in aree sottoposte a
vincolo idrogeologico spetta alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo qualora I’intervento ricada in terreni sedi
di frane o di fenomeni di trasporto di massa (art. 35, commi 1 e 2) oppure in terreni a rischio di inondazioni (art. 36, comma 1) e
contestualmente non ricada in area boscata ai sensi dell’articolo 33. Nei casi diversi da quelli sopra descritti, i pareri relativi al vincolo
idrogeologico possono essere richiesti indistintamente alla stazione forestale competente per giurisdizione o alla struttura forestazione e
sentieristica.

Per le opere lineari che ricadono contemporaneamente nelle due situazioni sopra riportate, I’autorizzazione per il vincolo idrogeologico
va richiesta sia alla struttura competente in materia di difesa del suolo sia alla stazione forestale o alla struttura regionale forestazione e
sentieristica, le quali si esprimeranno ognuno per il tratto progettuale di propria competenza.



